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FEATURES

® Oppoed double plunger pump greatly reduces
pulsation and vibration.

® Centrifugal clutch provides a convenient disconnect
between pump and engine for easy starts, re-filling
of spray tank and for non-spray conditions (such as
beween rows).

e Built in speed reduction gearing extends engine
and pump fife dramatically.

® Completely adjustable nozzle can be used for a
long steady stream to reach high places or turned
down to a fine gentle mist.

® The combination spray nozzle, trigger handle can
be attached to either right or left side for your
convenience (a telescopic combination nozzle/wand
is an an available option to reach even higher
elevations).

® 3-stages position of pressure regulator dial
provides high pressure spray, medium pressure
spray, or low pressure spray.

® Operator fatigue is minimized due to the low center
of gravity, study lightweight polyethlence chemical
tank and low-vibration design of vibration
absorbers and a back cushion. Also, corrosion-
proof, double-wall, and lightweight plastic frame is
equipped for easier work.

e Easy maintenance of the pump, the disassembly of
which requires removing only four bolts; durable
inlet and outlet values made of stainless steel.

® Reliable operation of the electronically controlled
engine even in its tilted position, ensured by the
diaphragm carburetor. Sealed fuel tank is located
under the engine for safety.

® A full 25 liter tank (6.6 U.S. gallons) for using the
widest variety of spray liquid of any sprayer.

Livestock to vegetables, herbicides to fertilizers.

1. BEFORE STARTING

(1) Fill the fuel tank with 2-cycle engine fuel (tilt the
machine slightly for easier filling).

(2) Ensure tight connections of the discharge hose
and nozzle. Check for any missing packing.

(3) Confirm that the chemical tank filter and drain cap
are secured before filling the tank with chemical
fluid.

2. STARTING

(1) Press down the tickler lever, and press several
times the priming pump knob beside the fuel tank
until fuel flows out from the overflow pipe.

(2) Turn the throttole lever to some extent.

(3) Totally close, half open or fully open the choke
depending on the engine temperature (close if
cold).

(4) Grasp the starter handle and pull up fast.

(5) Once the engine starts, gradually open the choke
to its full open while observing the engine
condition.

(6) Let the engine idle for a while before starting
spray work.

CARACTERISTICAS

® Bomba de doble pistén que- suministra una presién
constante al fumigar y ademds reduce ampliamente los
golpes y vibraciones del equipo.

® Embrague centrifugo que otorga una independencia
entre la bomba y el motor para encendidos faciles,
llenado del tanque de combustible y demds operaciones
del equipo.

® Fabricada con pifién reductor de velocidad que aumenta
la vida qitil tanto de la bomba como del motor.

® Boquillas completamente ajustables, de aspersion
uniforme, que se puede utilizar en forma de chorro para
aplicaciones altas (frutales), o en fina nebulizacién para
mayor penetracién en el follaje.

® La salida de la fumigadora puede ser colocada al lado
izquierdo o al derecho segiin la conveniencia. (Una
buena relacién boquilla-lanza proporciona un alcance
real y efectivo en aplicaciones de gran altura.

® El desgaste fisico del operario es minimo debido a que
su centro de gravedad es muy bajo; el tanque de
agroquimicos es construido en polietileno de bajo peso;
espaldar trasero con amortiguadores que evitan la
vibracién del motor; estructura pladstica reforzada,
anticorrosiva y liviana para un manejo mas facil.

® Mantenimiento facil de la bomba, la cual se desarma
con solo aflojar 4 tornillos. Vélvulas de entrada y salida
fabricadas en acero inoxidable para mayor duracion.

® Motor con sistema de encendido electrénico confiable
aun en posiciones muy inclinadas; diafragma del
carburador muy efectivo. Tanque del combustible
debajo del motor para mayor seguridad.

® Tanque de agroquimicos de 25 litros para aplicacién de
insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes en
cualquier cultivo. Igualmente para bafio de animales,
desinfeccion de establos, galpones, etc.

1. ANTES DEL ENCENDIDO

(1) Llene el tanque de combustible con gasolina y aceite 2
tiempos en proporcién 50:1. (Incline un poco la
méquina para un llenado fécil).

(2) Ajuste perfectamente las conexiones de la manguera y
boquillas. Cercidrese que no falte algiin empaque.

(3) Verifique que el filtro y el drenaje del tanque de
liquido estén asegurados antes de llenarlo.

2. ENCENDIDO

(1) Baje la palanca de choque y bombee varias veces el
cebador que se encuentra al lado del tanque de
combustible, hasta que se llene la manguera.

(2) Gire la palanca de aceleracién uno o dos puntos.

(3) Abra lentamente el choque dependiendo de Ia
temperatura del motor.

(4) Tire la cuerda del arranque hasta que el motor
encienda.

(5) Una vez encendido, abra lentamente el choque hasta el
tope, mientras se observa el funcionamiento del motor.

(6) Deje algunos minutos el motor a velocidad baja antes
de iniciar el trabajo de aspersion.



(7) If the engine does not start easily, remove the
spark plug and check as follows:
a) Confirm that pulling the starter rope produces
good sparks at the plug.
b) Check for flooding as evidenced by wet plug.
Note: Refer to the engine manual.

3. SPRAYING

(1) Select high medium or low spray pressure by
turning the dial clockwise or counterclockwise
respectively depending on the spray work.

Dial position HIGH : High pressure of 2.4 MPa
(25 kgf/icm?)

Dial position MEDIUM : Mdium pressure of

1.5 MPa (15 kgf/cm?)

: Low pressure of 1.0 MPa
(10 kgficm?)

(2) Attach the right nozzle for the work.

Dial position LOW

(7) Si el motor no enciende ficilmente, quite la bujfa y
haga lo siguiente:
a) Cercidrese que la bujia lanza chispas cuando se da
arranque.
b) Cuando hay demasiado paso de gasolina la bujfa se
humedece. Séquela.
Nota : Consulte siempre el manual de instrucciones.

3. ASPERSION

(1) Elija la presion deseada girando la palanca en el
sentido de las manecillas del reloj (alta) o viceversa
(baja), segin el trabajo a realizar.

Posicioén de la palanca
HIGH : Alta presién de 2.4 MPa (25 kgf/cm?)
MEDIUM : Media presién de 1.5 MPa (15 kgf/cm?)
LOW : Baja presion de 1.0 MPa (10kgf/cm?)
(2) Sujete bien la lanza e inicie la operacion de aspersién.

pressure

4. STOPPING

(1) Turn the throttle lever to its lowest position and
press the stop button to stop the engine.

(2) Remove the remaining chemical fluid from the
chemical tank through the drain hole.

(3) Fill the chemical tank with clean water, start and
idle the engine for a few minutes, spray the water,
stop the engine, and remove the water through
the drain hole.

(4) Remove fuel from the fuel tank if you are storing
the machine for an extended period of time.

4. PARADA DEL EQUIPO

(1) Baje totalmente la palanca del acelerador, oprima el
botén de parada y el aparato dejard de funcionar.

(2) Desocupe los residuos que queden dentro del tanque de
agroquimicos utilizando el drenaje.

(3) Llene el tanque de agroquimicos con agua limpia,
encienda el motor varios minutos, asperje el agua.
Luego apague y desocupe totalmente el tanque
utilizando el drenaje.

(4) Cuando el equipo no se vaya a usar por algin tiempo,
desocupe el tanque de combustible.

5. MAINTENANCE

(1) Disconnect the inlet and overflow hoses from the
pump by loosening the clamps.

(2) Remove the cylinder head from the stuffing box by
unscrewing the two head bolts.

5. MANTENIMIENTO

(1) Desconecte las mangueras de entrada y retorno de la
bomba, aflojando las respectivas abrazaderas.

(2) Quite la cabeza bomba de la cabeza porta empaques,
aflojando los dos tornillos principales.




(3) Remove the stuffing box from the pump case.
(4) Remove the inlet and outlet pipes.

(3) Quite la cabeza porta empagques de la caja bomba.
(4) Retire los tubos de entrada y retorno.

(5) Remove the inlet and outlet valves from the
cylinder head .
(6) Remove the V-packings from the stuffing box .
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@ Outlet nipple @ Plunger

@ Head bolt @ Pump case cover
® Cylinder head (left) @ Pump case screw
@ Outlet valve @ Star washer

® Wave washer @ Pump case

® Packing spreader @ Cam bearing

@ V-packings ® Cam

® Inlet valve @ Stuffing box

(7) Remove and check the following items:

a) V-packings for any damage or elongation;

b) Inlet and outlet values for any clogging,
damaged valve surface, damaged or elongated
valve rubber; and

¢) O-rings in the inlet and outlet pipes for any
damage.

(8) Reinstall the wave washer, packing spreader and

V-packings into the stuffing box.

(9) Apply a light coating of grease to the V-packings
and O-rings.
(10) Put the stuffing box on the plunger.

(5) Quite las vélvulas de entrada y salida de la cabeza

bomba.
(6) Quite el juego de empaques de la cabeza porta
empaques.
AR
10
N W

@ Niple de salida ® Embolo

@ Tornillo cabezabomba @ Cubierta caja bomba
® Cabeza bomba izq @ Tomnillo cubierta

@ Vilvula check-salida @ Arandela conica

® Arandela ondulada @ Cajabomba

® Guasa empaque @ Rodamiento

@ Juego de empaques @® Buje levas

Vilvula check entrada @ Cabeza porta empaques

(7) Quite y cambie lo siguiente:
a) El juego de empaques dafiados y/o cedidos
b) Vilvulas de entrada y/o salida por obstrucciones,

desgaste o cauchos dafiados y/o cedidos.

c) Empaques dafiados de los tubos de entrada y salida.

(8) Coloque nuevamente la arandela ondulada, el
separador y el juego de empaques en la cabeza porta
empaques.

(9) Aplique una pequefia cantidad de grasa en los anillos y
el juego de empaques.

(10) Coloque la cabeza porta empaques en el émbolo.



(11) Reinstall the inlet and outlet valves in their right
orders. The assortment of the valves must be
such that the valves will open as the fiuid flows in
the following route: chemical tank, inlet hose, inlet
nipple, cylinder head, stuffing box, cylinder head
and outlet nipple.

(12) Reinstall the cylinder head to the stuffing box by
turning the inlet and outlet pipes. Ensure that the
O-rings are correctly seated.

(13) Fasten the cylinder head to the stuffing box by
screwing the two head bolts through alternate
tightening so that they exert the same amount of
fastening torque. Be sure that the alignment of
the stuffing box and its head is perfect.

(14) Repeat the steps (1) through (13) for the other
stuffing box (the pump has two opposing stuffing
boxes) and cylinder head (also has two opposing
cylinder heads).

(15) The pressure regulator includes a seat, a valve
and a spring. It is firmly tightened to the cylinder
head. Remove it from the head with a 17mm and
a 14mm spanner. Disassemble it and check the
seat and valve for any damage, and replace with
new ones if necessary. After reassembling, lock
all the connections with adhesive on the regulator
except for those on the pressure adjusting

portion.
Pressure
regulator Joint
Seat packing
i Spring
Valve seat
17 fégﬁ%‘#&? dial
@ V-packings ® Inlet pipe
Inlet valve @  Stuffing box
® Plunger @ Cylinder head (right)
@ Pump case cover @ O-ring
@ Pump case screw @ Seat packing
® Star washer @ Valve seat
@ Pump case @ Spring
@ Cam bearing ® Body
® Cam @ Pressure regulator dial
@® Plunger guide @ Valve
@ Outlet pipe @ Pressure regulator
® O-ring & Inlet nipple

(11) Instale nuevamente las védlvulas en perfecto orden. Su
colocacién debe ser tal que éstas se abrirdn cuando el
liquido circule en el siguiente orden: tanque de liquido,
manguera de entrada, niple de entrada, cabeza bomba,
cabeza porta empaques y niple de salida.

(12) Coloque nuevamente la cabeza bomba en la cabeza
porta empaques, girando los tubos de entrada y salida.
Cercidrese de que los anillos sientén correctamente.

(13) Asegure la cabeza bomba a la cabeza porta empaques,
ajustando alternativamente los dos tornillos para un
perfecto ajuste. Asegirese de que queden bien
alineadas. .

(14) Repita los pasos (1) al (13) para armar la otra cabeza
porta empaques. (La bomba tiene uno a cada lado).
Igualmente repita los pasos para el armado de la otra
cabeza bomba. (También trae dos).

(15) El regulador de presién trac sello, vélvula y resorte,
ajustados a la cabeza bomba. Quitelo con llaves de
17mm y 14mm. Desdrmelo y cambie el sello y la
vélvula si estdn averiados. Arme nuevamente sellando
las uniones con algiin adhesivo, excepto los que son a
presion.

@ Juego de empaques @ Tubo de entrada

® Vilvulacheck entrada @ Cabeza porta empaques
@ Embolo @ Cabeza bomba der

@ Cubierta caja bomba @ Empagque tubo sal.

@ Tornillo cubierta @ Empaque asiento

@ Arandela conica @ Asiento vdlvula

@ Caja bomba @ Resorte regulador presion
@ Rodamiento @ Cuerpo regulador

® Buje levas @  Palanca regulador de presion
@® Gula embolo Vilvula de presion

@ Tubo de salida @ Regulador completo de presion
Empaque tubo entr. @) Niple de entrada



TROUBLESHOOTING

Problem

Cause

Remedy

(1) Solution isn’t being
sucked through

(a) Sucking of air at inlet hose and the
coupling.

(b) Dust adheres to filter at the water
intake.

(c) Sucking of air into cylinder, causing a
pressure rise.

(d) Valve sticks to valve seat.

Further tighten the hose clmap screw.

Remove filter located at the lower part of
tank and clean.

Open cock at the spray tube part to send air
out.

Remove valve and repair valve and valve
seat. ’

(2) No pressure rise

(a) Pump is not sucking water.

(b) Although pump is sucking water, there
is no solution left because of too much
spraying.

(c) Either pressure regulator valve or valve
seat is scratched, or dust is adhering
toeither of them.

(d) Clutch is slipping.

Refer to each item in (1).
Check spray nozzle. If the nozzle tip
diameter is too large, replace nozzle.

Disassemble pressure regulator valve and
clean out dust, if any. If valve or valve seat
is scratched, replace.

Increase engine rotation.

(3) Water leak

Leak from stuffing box and connections.

i Replace V-packings and O-rings.

SPECIFICATIONS
Mode! Type SD-251DII/SD-254D1 Back pack type
Dimensions (L x W x H) 410mm x 350mm x 640mm (16.14" x 13.78"x 25.20")
Dry weight 8.0kgf. (17.6 Lbs.)
Pump type Opposed double plunger pump
Plunger diameter ¢ 14mm (40.5517) -
stroke 8mm (0.3157)
number 1
Lubrication Grease lubricant
Revolution (rpm) 1,660
Discharge pressure HIGH 2.4 MPa (25 kgf/cm?)
Discharge pressure MEDIUM | 1.5 MPa (15 kgflcm?)
Discharge pressure LOW ) 1.0 MPa (10 kgficm?)
| Theoretical discharge volume 4.1 LitMin (1.09 gpm) ]
Tank capacity 25 Lit. (6.6 U.S. Gallon)

Engine type

Mitsubishi air-cooled 2-cycle gasoline engine

Displacement (cc)

20.1

Ignition system

Electronic transistor ignition control

Carburetor

Diaphragm

STANDARD ACCESSORIES

(discharge) hose.

Combination spray nozzle with trigger handle, 515mm (20.28") length wand and 1,250mm (49.217) length spray

OPTIONAL ACCESSORIES

Telescopic wand

Extended: 795mm (31.30") Folded: 500mm (19.69")

Pistol type C-2 gun/nozzle

Spray pattern: Adjustable from wide angle hollow corn to solid stream.




ARREGLO DE DANOS

PROBLEMA CAUSA SOLUCION
1. La mezcla no se desplaza | () Succi6n de aire por la manguera y acople | Apriete bien la abrazadera de la manguera.
de entrada.
(b) Filtro de salida del liquido tapado. Quite el filtro que estd en la parte baja del tanque
y limpiarlo.
(C) Succién de aire en el cilindro, causando | Abre la llave para que salga todo el aire.
problemas de presion.
(d) Vélvula pegada asiento. Quite la valvula y arréglela siguiendo el orden
correcto:
2. No da presién (a) La bomba no succiona liquido. Vea punto 1.
(b) Aunque succiona liquido no produce buena | Revise la salida del liquido. Si es alta, cambie la
aspersion. boquilla.
(c) Cuande la vélvula del regulador o el | Quite la védlvula de regulacién de presién y
asiento estdn rayados o llenos de polvo. limpiela. Cambie la valvula o el asiento si estdn
rayados.
(d) El embrague se patina. Aumente la velocidad del motor.
3. Fuga de liquido y/o anillos 1 Fuga en los empaques Cambie los empaques y anillos defectuosos.

ESPECIFICACIONES

Modelo
Dimensiones (L x W = H)

Fumigadora de espalda modelo SD-251D1I /SD-254D1l

41 x 35 x 64 centimetros

Peso en seco

8 kilogramos vacia

Bomba Tipo Bomba émbolo doble opuesta
Didmentro del émbolo ¢ 14 mm B
Recorrida 8 mm
Cantidad 1
Lubricacion Pormedio de grasa ]
Revoluciones por minuto (rpm) 1.660
Presion de descarga
Alta 2.4 MPa (25kgf/cm?)
Media 1.5 MPa (15kgf/cm?)
Baja 1.0 MPa (10kgf/cm?)
Volumen de descarga 4.1 litros/minuto
Capacidad del tanque para quimieos| 25 litros
Tipo de motor | De gasolina-entriado con aire de 2 ciclos (MITSUBISHI)

Desplazamiento 20.1c.c.
Ignicién i De transistor electrénico
Carburador Tipo diafragma

ACCESORIOS GENERALES

l Lanza, boquilla y llave. Lanza de 51 cms. més 1.25 metros de manguera.































