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1. OPERACION
TANTO EL CUERPO COMO LA MENTE DEBEN ESTAR SANOS
Cuando se encuentre bajo los efectos del alcoho!f, cuando se sienta agotado, cuando se sienta
enfermo o esté embarazada, no haga ninguna operacién.
MANIPULE LOS PESTICIDAS DE ACUERDO AL MANUAL DE INSTRUCCIONES
Lea completamente el manual de los pesticidas aplicados, y confirme la toxiqidad y el rqétodo de
aplicaciéon. Confirme ademas el grado de toxicidad, los tratamientos de primeros auxilios y el
método de desintoxicacidn para estar preparado ante un eventual accidente inesperado.
ASEGURESE DE HACER UNA INSPECCION ANTES Y DESPUES DE LA OPERACION
Antes de usar esta maquina, aseglrese de hacer una inspeccién. Si detecta una porcién anormal,
reparela e inicie la operacion. También luego de la operacion, inspeccione la maquina para
asegurarse de que no existan anormalidades.
HAGA LA OPERACION USANDO UNA VESTIMENTA PROTECTORA
Prepare una mascara protectora adecuada, ropa protectora, capucha impermeable que cubra

desde la cabeza hasta los hombros, guantes de goma, botas y un delantal, los cuales se usan
para prevenir la adhesién y succién de pesticidas, asegurando asf una operacion segura.

1-1 INSPECCION ANTES DE LA OPERACION

[ ADVERTENCIA ]

Coloque la maquina es un lugar llano y estable que no tenga transito e inspecciénala.

| PRECAUCION ]

AsegUrese de reinstalar cobertores etc, luego de la inspeccién como se encontraban anteriormente.

L PELIGRO ]

* Esta absolutamente prohibido el uso de fuego o llamas cuando le cargue de combustible la
maquina. '

* Asegurese de chequear la tuberia de combustible. Si la tuberia esta dafiada, puede producirse una
fuga de combustible.

ADVERTENCIA ]

* Después de llenar la maquina de combustible, asegurese de cerrar la tapa del combustible y luego
secar el combustible en caso de algin derrame.

* Antes de la operacion, chequee que no existan desperdicios, polvo/basura, combustible, alrededor
del silenciador y el motor.
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MOTOR

Chequee la cantidad de aceite del motor . . )
Asegtrese de que la cantidad indicada en la regla de medicion de acéite esté entre el nivel
ALTO/BAJO (HIGH/LOW).

Si la cantidad no es suficiente, agregue aceite hasta el nivel iimite ALTO.

Chequee la cantidad residual de combustible en el tanque de combustible.
Si la cantidad no es suficiente, liene el tanque con combustible.

* Vea el Manual del Motor para los detalles.

BOMBA

Chequee el aceite lubricante en el carter.

Chequee el aceite lubricante en el carter con la regla de medicién, y asegirese de que la indicacion
del nivel de aceite esté por encima del nivel medio. Si la indicacion esta por debajo de la mitad,
agregue (aceite lubricante) grado ISOVG100~VG150 por el puerto de llenado de aceite.

Use el mismeoe tipo de aceite cuando lo cambie.

Confirme que e! aceite lubricante no esté sucio.

1-2 PREPARACION ANTES DE LA OPERACIGN

[ PELIGRO ]

Esta absolutamente prohibido el uso de fuego o llamas cuando use pesticidas aceitosos.

1.

Aseglrese de colocar la empacadura entre la manguera de succién y el puerto de succidn y entre
la manguera de rebose y el puerto de rebose, respectivamente.

. Conecte la manguera de succidén al puerto de succion y la manguera de rebose al puerto de rebose

de la bomba, respectivamente.

. Conecte el filtro a la manguera de succion. Limpie la malla del filtro con un cepillo si se constata la

presencia de polvo/desperdicio.

Sumerja el filtro en un tanque con solucién quimica.

Fije la manguera de rebose a la manguera de succion usando los precintos, de lo contrario la
manguera de rebose puede soltarse.

. Instale la boquilla en la manguera de la bomba. La boquilla no es un accesorio estandar. En caso

de necesitarla solicitela a su distribuidor/representante.

1-3 OPERACION

ENCENDIDO DEL MCTOR

ADVERTENCIA

* En el gas de escape se inciuye un ingrediente t6xico. Trate de no inhalar el gas de escape, debido

a que es peligroso.
No opere la maquina en lugares en donde no haya suficiente ventilacién.

* Cuando el motor esté encendido en invernaderos se requiere suficiente ventilacion para que no se

llene el area de gas de escape.

. Cierre el grifo de bola de la bomba antes de encender e! motor, de modo que la solucién quimica

no se lance en chorro a presion accidentalmente desde la boquilla tan pronto se encienda el
motor.

. Levante la palanca de descarga de presién de la bomba de modo que el motor se encienda sin

presurizacién. (Fig. 1).
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3. Abra la llave de combustible del motor.
4. Gire el interruptor del motor a la posicién de encendido.

5, Levante la palanca de gases (control de velocidad) un poco hacia la posicitn de alta velocidad.

Palanca de
descarga de
Presion

6. Cierre la palanca reguladora completamente.
(No necesita cerrarse cuando el motor esté bien caliente)

7. Agarre el mango de encendido y halelo ligeramente hacia la posicion presurizado, y luego. halelo
fuertemente desde la posicién presurizado. Una vez encendido el motor, lleve el mango de
encendido lentamente de nuevo a la posicidn original.

8. Después del encendido, observe la condicion del motor y mueva la palanca reguladora lentamente
hacia la posicion abierta. Aseglirese de que la solucién de la manguera de rebose de la bomba
fluye adecuadamente.

9. En el estado que se encuentre, caliente el motor durante aprox. 5 minutos.

ROCIADO

| ADVERTENCIA

* No apunte con la boquilla a las personas.

* Para |la operacidn de rociado, seleccione una fecha y hora en la que no halla viento
Cuando sea inevitable, preste mucha atencion a la direccion y circulacién del viento.

* Escarde la tierra bien por adelantado de modo que no sea necesario entrar en la tierra después de
rociada.

* No acerque personas y animales a la maquina, especialmente, preste total atencién a los nifios.

1. Después que se caliente el motor, levante ia palanca de gases hasta Ia posicion de alta velocidad.
2. Baje la palanca de descarga de presién de la bomba (haga una condicién presurizada).

3. Vire la perilla de control de presién lentamente en sentido de las agujas del reloj, y ajuste ia
presién observando el medidor de presién.

4. Abra la valvula del medidor para observar el medidor de presion. Luego de confirmar el medidor de
presién, cierre la valvula del medidor para hacer que el medidor se estabilice y proteja el medidor.
(Fig. 2).

5. Abra el grifo(s) de la bomba. Una vez abierto el grifo(s) en la boquilla(s), la boquilla empieza a
rociar.
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(Fig.Q) @ En sentido

del reloj

INTERRUPCION DE LA OPERACION

t. Cierre el grifo(s) en la boquilla(s), luego la boquilla deja de rociar.

2. Levante la palanca de descarga de presion, y retorne la presién a OMpa (Okgf/cm?).

3. Baje la palanca de gases hasta la posicién de velocidad ienta para reducir la impulsién y hacer que
se enfrie el motor.
Si el motor se enfria rapidaments después de una impulsién a alta velocidad, el motor se pueds
dafia debido a calentamiento.

4. Lteve el interruptor del motor a la posicién de parada, iuego se detiene el motor.

5. Cierre la llave de combustibie.

6. Cierre el grifo(s) de bola de la bomba.

2. CUIDADO Y MANTENIMIENTO DESPUES DEL USO

[ ADVERTENCIA

* Si le cae pesticida a la ropa, ldvela bien con jabén rapidamente.

* Disponga de la solucion quimica sobrante en el tanque de acuerdo al manual del pesticida.

2-1 LIMPIEZA

Después de la operacion, accione la maquina con agua limpia, y luego séquela para evitar que la
bomba se oxide, corroa y bloquee. Siga las instrucciones que se indican a continuacion.

1. Remueva la manguera de succion del tanque de solucién quimica, y luege accione la maquina a
baja velocidad. En esta accién, la palanca de descarga de presion debe estar en la posicién de
descarga.

2. Accione la méquina durante aprox. 1-2 minutos, hasta que salga todo el aire de la manguera de
rebose, y drene el agua fuera de la bomba.

3. No drene por mas de 2 minutos, de modo que la bomba no se dafe.
4. Detenga el motor después que haya salido el aire de la manguera de rebose.

5. Coloque agua limpia en el tanque, coloque las mangueras de succién y rebose en el tanque, y
luego accione la maquina.
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6. Levante la palénca de Ia maquina a la posicién de alta velocidad, ajuste la palanca de descarga de
presion en la posicién presurizada.

7. Ajuste la presi6n a 2,0 — 2,9 Mpa (20-30kgf/cm) girando la perilia de control de presién.

8. Abra el grifo(s) de bola y el grifo de la boquilla(s) y mantenga rociandq hasta que el agua limpia se
rocie con la boquilla para limpiar las mangueras por dentro, la boquilla(s) y la bomba.

9. Después de rociar el agua limpia desde la boquilia(s), cierre el grifo(s) en la boquilla(s) y detenga
el rociado.

10. Coloque la palanca de descarga de presion en la posicion de descarga, y accione el motor a baja
velocidad.

11. Remueva la manguera de succion del tanque, accione la magquina durante aproximadamente 1-2
minutos para drenar todo hasta que no quede agua en la manguera de rebose.

12. No drene por mas de 2 minutos ya que la bomba puede dafiarse.

13. Detenga el motor después que no salga més agua de la manguera de rebose.

14. Limpie la malla del filtro de succion.

15. Limpie la solucién quimica y el sucio atascado en la maquina con agua limpia, y seque el agua. Si

es necesario limpie algunas partes con un pafio humedecido en aceite.

2-2 ALMACENAMIENTO

[ PELIGRO ]

* Esta absolutamente prohibido e! uso de fuego o Hamas cuando [e cargue de combustible la
maquina.

ADVERTENCIA B

* En caso de que vaya a colocarle una cubierta a la maquina, hagalo una vez que el silenciador y el
motor se hayan enfriado.

* En caso de almacenamiento por un periodo de tiempo prolongado sin accionar la maquina, drene el
combustibie del tanque de combustible y del vaporizador.

1. Levante la palanca de descarga de presion de la bomba, y gire la perilla de control de presion en
contra de la direccién de las agujas del reloj para afiojar.

2. Drene el combustible dei tanque de combustible a través de la llave de combustible. Drene el
combustible de! vaporizador aflojando el tornillo de drenaje de combustible.

3. Remueva la bujia, vierta de 2 a 3 m! de aceite de motor en el cilindro. Luego gire el ciglefal por
instantes e inserte la bujia, y detenga ei cigliefial en el punto de compresion.

4, Limpie la superficie del motor con un pafio humedecido en aceite. {No use agua para limpiar).

5. Guarde la maquina en un lugar sin humedad.
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2-3 INSPECCION Y MANTENIMIENTO

[ PELIGRO i
* No vierta aceite cuando el motor esté encendido y caliente.
* Aseglrese de chequear la tuberia de combustible. Si la tuberia esta dafiada, puede producirse una
fuga de combustible.
MOTOR
(1) ACEITE

El primer cambio de aceite del motor debe hacerse después de 25 horas, y a partir del segundo cada
50 horas.

* Remueva el tap6n de drenaje para drenar el aceite. Una vez drenado el aceite, vuelva a colocar el
tapon de drenaje como estaba.

* Remueva el medidor de aceite, y vierta aceite nuevo en la cantidad establecida.
Cambien el aceite antes de accionar e} motor, o mas de 5 minutos después de detener el motor.
El cambio de aceite mientras el motor esta caliente puede causar quemaduras.
Sin embargo, el aceite que se encuentre un poquito caliente puede drenarse con facilidad; no
drene el aceite cuando esté caliente, ya que puede causar quemaduras.

(2) FILTRO DE AIRE

El filtro de aire sucio acorta el tiempo de vida del motor. Chequee/limpie dicho filtro antes de
accionar el motor.

* Remueva el elemento.

* Limpie el elemento con kerosén o detergente para usoc casero, séquelo y humedézcalo en aceite de
motor, y sactdalo firmemente antes de volverio a instalar.

(3) BUJIA

Remueva el carbén del electrodo y pula el electrodo con papel de lija, y ajuste el espacio del
electrodo.

(4) FILTRO DE COMBUSTIBLE

Cierre la llave de combustible, y remueva la tapa del filtro. Limpie la malla interna de la tapa, y la

malla. )
BOMBA

El aceite lubricante viejo puede causar bajo rendimiento y dafio a la maquina.
Cambie el aceite lubricante regularmente. (El sucio extremo esta fuera de esta instruccion.)

* 12 vez: 60 horas 2% vez: 120 horas 32 vez: 300 horas.

Después de la 3% vez, cambie el aceite cada 300 horas.

Chequee/Cambie el aceite iubricante antes de accionar el motor, o0 mas de 5 minutos después de
detener el motor.

El cambio de aceite mientras el motor esta caliente puede causar quemaduras.

Sin embargo, el aceite que se encuentre un poquito caliente puede drenarse con facilidad; no drene
el aceite cuando esté caliente, ya que puede causar qguemaduras.



6) Para Asperjadoras
Estacionarias accionadas
con correa

Chequee
correa-Vv

la

tensién

de

la

Si la tensidn no es suficiente,
ajuste la tensién de la correa-V de
modo que al empujar el centro de
la correa con el dedo se produzca
una deflexion ) de
aproximadamente 15mm.




